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GEBRAUCHSANLEITUNG 
 

Armlehnen für BEN Stuhl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

REINIGUNG UND PFLEGE 
 
● Die  Oberfläche  ist  Spritzwasser  geschützt. Dennoch  wischen  Sie  bitte  
   jegliche Feuchtigkeit oder verschüttete Flüssigkeiten umgehend mit einem  
   trockenen Baumwolltuch ab,  da ansonsten die  Gefahr  besteht,  dass das 
   Produkt sich  verformt  und die  Benutzung und somit  auch die Sicherheit  
   eingeschränkt wird.  
 
● Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit einem  feuchten Baumwoll- 
   entfernen und dann gut  nachtrocknen. Verwenden Sie  keinesfalls Benzin, 
   Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis.  
 
 
 
MATERIAL  
 
Armlehnen:   Massivholz Eiche  
Befestigungsplatten: Multiplexplatte Birke 
Oberfläche:   klar lackiert - gegen Spritzwasser geschützt 
 
 
Für Fragen zu Sonderanfertigungen oder weiterem Zubehör sprechen Sie  
uns an:   kreativ in holz – Natürlich sitzen 
    Tel.: 0 81 23/99 18 785 
    Mail: service@kreativinholz.de 
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MONTAGE der ARMLEHNEN 
 

 
1. Die   Befestigungsplatten   sind   bei  der 

Lieferung  vormontiert und  können  auch 
ohne Nutzung der Armlehnen verschraubt 
bleiben. 
 

2. Möchten  Sie diese  ebenfalls  abnehmen, 
dann  auf  der Innenseite  die  Schrauben 
lösen und das Stecksystem abnehmen. 

 
3. Bestenfalls stecken sie die Platten so zu- 

sammen, wie sie waren, damit  die rechte 
und linke Seite zu unterscheiden ist. 

   
 

B^^^        4.  Die Armlehne für rechts 
     und links unterscheiden  
     und  einzeln am  Stuhl-  
     rahmen ansetzen. 

 
      Auf die Eckverbindung   
      achten und   über  den   
    Stuhlrahmen einfädeln. 
    Die  Lehne rutscht leicht, 
    wenn Sie parallel bleiben. 
    Auf keinen Fall verkanten  
    und drücken. 

 
 

        6.  Die Höhe entsprechend ein-
             stellen – achten Sie auf  

     die Muffen in den     
     Befestigungsplatten. und die     
     Schrauben anziehen.                                   
    
7.  Auf der anderen Seite gleich  
    Verfahren, wenn gewünscht. 

 
 
 

    
Achten  Sie  beim Zusammenstecken  der beiden  Teile  auf die  korrekte 
Verbindung und fest sitzende Schrauben und kontrollieren Sie vor jeder 
Benutzung die Einstellungen erneut. 
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